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CARACTERÍSTICAS GENERALES
Uso especifico : abono liquido.

>    3 chorros constituidos de gotas muy 
gruesas.

>    Distribuición regular de abono asociada 
con la presión y altura de rampa.

> Presión recomendada : 1 bar.

C UA D R O  D E  C AU D A L E S  ( L / M N )

bar AMARILLA ROJA VERDE AZUL BLANCA MARRON GRIS NEGRA

1 0,35 0,59 0,67 0,86 1,39 1,90 2,25 3,00

1,5 0,43 0,71 0,81 1,03 1,63 2,24 2,63 3,51

2 0,50 0,80 0,92 1,17 1,83 2,51 2,95 3,93

2,5 0,56 0,89 1,01 1,29 2,00 2,74 3,21 4,28

3 0,61 0,97 1,10 1,40 2,15 2,95 3,45 4,60

3,5 0,66 1,04 1,18 1,50 2,29 3,14 3,66 4,89

Km / h

Li
tr

os
 / 

He
ct

ár
ea

s

6 7 8 9 10 11 12

Ag
ua

Az
ot

e

P H P H P H P H P H P H P H P H P H P H P H P H P H P H P H P H P H P H P H P H P H

50 44 1,4 1,3 1,7 1,3

75 66 1,5 1,3 2 1,2 2,6 1,1 3,1 1,2 1,5 1,4 1,8 1,4 1,4 1,4

100 88 2 1,2 2,7 1,1 3,6 1 1,4 1,4 1,8 1,4 1,4 1,4 2,2 1,3 1,7 1,4 1,3 1,4 2,7 1,3 2,1 1,1 1,5 1,4 3,2 1,3 2,5 1,3

125 110 3,1 1,1 1,7 1,4 2,2 1,3 1,7 1,4 2,8 1,2 2,2 1,3 1,7 1,3 3,5 1,2 2,7 1,3 2 1,3 3,3 1,2 2,4 1,3

150 132 1,8 1,4 1,2 1,4 2,4 1,3 1,9 1,4 1,5 1,4 3,2 1,2 2,5 1,3 1,9 1,3 3,1 1,2 2,4 1,3 2,9 1,3 3,4 1,2 1,5 1,2

175 154 1,2 1,3 2,4 1,,3 1,9 1,4 1,6 1,3 3,3 1,2 2,6 1,3 2,1 1,3 3,4 1,2 2,6 1,3 3,3 1,2 1,4 1,2 1,7 1,2 2 1,2

200 176 1,5 1,3 3,2 1,2 2,5 1,3 2,1 1,3 3,4 1,2 2,7 1,3 3,4 1,2 1,5 1,2 1,8 1,2 2,2 1,2 1,4 1,3 2,6 1,2

250 220 2,4 1,2 1,8 1,2 2,3 1,2 1,5 1,2 2,8 1,1 1,8 1,2 3,4 1,1 2,2 1,2 1,6 1,3

300 264 1,5 1,2 2 1,2 1,4 1,3 2,6 1,1 1,7 1,2 3,3 1,1 2,2 1,2 1,6 1,3 2,6 1,2 1,9 1,3 3,1 1,1 1,3 1,4 2,3 1,3

350 308 2 1,2 1,4 1,3 2,7 1,1 1,9 1,2 3,5 1,1 2,4 1,2 1,7 1,3 2,9 1,1 2,1 1,3 3,5 1,1 1,5 1,3 2,6 1,2 1,7 1,3 3,1 1,2

400 352 1,4 1,3 2,6 1,1 1,9 1,2 3,5 1,1 2,5 1,2 1,8 1,3 3,1 1,1 2,3 1,3 1,6 1,3 2,8 1,2 1,9 1,2 3,4 1,1 2,3 1,2

450 396 1,7 1,3 3,3 1,1 2,4 1,2 1,7 1,3 3,1 1,1 2,3 1,3 1,6 1,3 2,9 1,2 2 1,2 3,5 1,1 2,4 1,2 2,9 1,1

500 440 2,2 1,2 1,6 1,3 2,9 1,1 2,1 1,3 1,6 1,3 2,8 1,2 2 1,2 3,5 1,1 2,5 1,2 3 1,1

550 484 2,6 1,2 1,9 1,3 1,1 1,3 2,6 1,2 1,5 1,3 1,9 1,2 3,4 1,1 2,4 1,2 3 1,1

600 528 2,3 1,2 1,3 1,3 3,1 1,1 1,7 1,3 2,3 1,2 2,9 1,1 3,5 1,1
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OTRAS  
APLICACIONES

Cuerpo de dimensiones con 

cara plana de 11 mm

EXA Boquilla 
3 chorros

Código color  

Europa

EUROPA

APLICACIONES

Esparcimiento abonos 
liquidos.


