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1. INTERRUPTORES DE MANDO GRIFOS
Con la palanca en posicion “ON” grifo abierto; con la palanca en posicion “OFF" grifo cerrado

2. DISPLAY MANOMETRO (SOLO PRACTICO A)
Visualiza el valor de la presién en “bar” o en “PSI"

3. LED GRIFOS
Se encienden cuando los grifos estan en posicion “ON" (liquido a las secciones de barra conectadas)

4. CABLE DE CONEXION A LAS VALVULAS Y DE ALIMENTACION

Son disponibles cables para el mando de 2-3-5 valvulas de seccion de 4 metros de largo y un cable
alargador comdn siempre de 4 metros de largo (cables con coneclores CPC 16 polos). El cable de
alimentacion para la conexion a la bateria es de 2.5 metros de largo (cables con conectores CPC 4 polos)

5. LED VALVULA GENERAL “ON-OFF”
Se enciende con la valvula en posicion “on” (liquido a las barras)

6. INTERRUPTOR MANDO VALVULA GENERAL “ON-OFF”
Con la palanca en posicion “ON” liguido a las barras: con la palanca en posicion “OFF" liquido en

descarga.

7. LED FUSIBLE ELECTRONICO DE PROTECCION
Se enciende en caso de proteccion electronica, es decir cortocircuitos o absorciones de corriente

demasiado elevadas.

8. LED TENSION ALIMENTACION “NORMAL”
Es de color verde, queda constantemente encendido para indicar la tension de alimentacion 10.3+15 VDC

9. LED TENSION ALIMENTACION “BAJA"
De color rojo, se enciende cuando la tension de alimentacion es inferior a 10.3 VDC, valor demasiado
bajo para un correcto funcionamiento de los motoreductores.

10. CONMUTADOR MANDO VALVULA VOLUMETRICA
Desplazando la palanca hacia arriba "+" la presion aumenta, desplazando la palanca hacia abajo " la

presion disminuye.
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2. Confiquracion del panel

El set-up del panel consta de dos funciones:

a- ALL ON OFF

A1 desactivacion funcién ALL-ON-OFF

A2 reactivacion funcion ALL-ON-OFF (a discrecion)
b- CONMUTACION BAR->PSI

a- FUNCION ALL-ON-OFF:

Todos los paneles estan dotados de un sistema ALL —ON- OFF, que significa: cierre de todas las
valvula, incluidas las de seccion ,activando SOLO el mando de cierre de la valvula general. Es decir, si
con los interruptores (pos. 1) en posicion ON se pone el interruptor de la valvula general (pos.6) en
posicién OFF, se cierran automaticamente todas las secciones de barra abiertas. !
Todas las salidas estan en posicién OFF, para regresar a las condiciones de trabajo es suficiente poner
la palanca del interruptor de la vélvula general (pos. 6) en la posicién inicial. ;
A1- Desactivacion de la funciéon ALL- ON-OFF:
Esta funcion puede ser desactivada de manera que el funcionamiento de la véalvula general sea
independiente de lo de las valvulas de seccion.
Para efectuar esa operacién primero hay que abrir el panel desenroscando los 5 tornillos situados en la
parte posterior, luego hay que empuijar el interruptor N° 6 hacia abajo ponéndolo como en la figura.

Atenci6én: Durante esta operacién hay que prestar atencion a no desplazar otros interruptores
para no comprometer el correcto funcionamiento del panel.
Cerrar el panel con los 5 tornillos.

A2- Reactivar la funcién ALL-ON-OFF: en caso de que, en otro momento, se desee reactivar la
funcion ALL-ON-OFF, basta con que repetir las operaciones de abertura de la caja de mandos y
desplazar el interruptor a la posicién inicial, es decir hacia arriba (ver fig.).

3. Conexiones eléctrivas . |
rato 2, lodas (e valviles motoizadas funclonan a 12 V. Esta es la tensién norma
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Fig. 2

b Usar solo cables y conectores Bertolini para un correcto cableado con los n_-:._-_”.m_._....__w-_.o:-.w
éstos estan dotados de conectores estudiados para una conexi6n sencilla también para pe
altamente cualificadas.

Posicién del interruptor para activar
la funcion ALL-ON-OFF ~

ON

Posicién del interruptor para
desactivar la funcion ALL-ON-OFF :

Todos los paneles Practico A son realizados para visualizar la presion en Bar, pero a discrecion del
utilizador se puede visualizar también en PSI.

b- CONMUTACION BAR- PSI: para efectuar la conmutacion hay que quitar la proteccién de goma en la
parte posterior del panel cerca de la inscripcion Bar- PSI (fig.3), empujar ambos los interruptores hacia la i
parte opuesta a la que estan colocados. |
Colocar de nuevo la proteccién de goma.

Una vez encendido el panel, la visualizacién en PSI es reconocible desde el punto hasta la
segundo caracter.
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La conexion al panel de mandos debe ser realizada como 86 Hustra:

Fig. 3 )
aneles de control, donde se efectuan las conexiones de

En la fig. 3 se representa la parte posterior de los p
los cables.
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Para la conexién, seguir las instrucciones detalladas a continuacion, (ref. esquema de la fig.3).

¢ Conectar el cable de accionamiento vélvulas (pos.1) al trozo de cable (pos. 2); asegurarse de que el
conector haga “CLICK". Este sonido significa que el conector estd enganchado a la contraparte
correctamente y en modo seguro.

* Conectar el cable de accionamiento valvulas (pos.1) a las valvulas de seccién (conectores 1+ 5),ala
valvula general (conector 0-1) y a la valvula de regulacion de presién (conector P).
Poner atencion a colocar entre el conector DIN (hembra) y el conector macho, situado en el
motoreductor, la guarnicién apropiada vy fijar todo con el tornillo apropiado en dotaciénadjunto, para
todos los motoreductores.

* Conectar el cable de alimentacion (pos.6) al panel de mandos (pos.1); asegurarse de que el conector
haga “CLICK".

SOLO PARA PRACTICO A:

e Enroscar el sensor de presion sobre el mando, es aconsejable fijario en la brida izquierda del mando,
es decir lo mas lejos posible de la valvula de regulacion . y

= Fijar sobre el sensor el conector DIN del cable (pos.4), utilizando la rosca apropiada y interponendo la
guarnicion apropiada entre el conector del cable y lo de sensor.

+ Conectar el cable del sensor de presion (pos. 4) al trozo de cable (pos.3); asegurarse de que el
conector haga “CLICK".

Atencién! El sensor de presion es sobredimensionado para la utilizacién destinada, sin embargo
es preferible posicionarlo en una zona al reparo de picos de presion que podrian dafarlo. Para una lectura
mds precisa, es ademds necesario que tal sensor, sea colocado lo mas cercano posible al terminal del
usuario.

en general.

4. Procedimiento para el desbloqueo de la funcién de sequridad

Una gran atencion se reservo a la seguridad del funcionamiento, de hecho, en el circuito electrénico interno
gobernado por el microprocesador, se activa el bloqueo de la vélvula general ON-OFF, en caso de sectores
de barra abiertos. Durante las primeras operaciones de arranque, el mando de la valvula general ON-OFF,
no funciona si se encuentran secciones de barra abiertas. Estas seran evidenciadas por el centellear del
relativo led (pos.3).

En caso de que unas secciones de barra sean abiertas, proceder de la manera siguiente:
¢ Colocar todos los interruptores de mando de las valvulas de seccién en posicién OFF (ver pos. 1)
* Ejecutar la misma operacion con el interruptor de la valvula general (ver pos.6)

* Poner de nuevo la palanca de la vélvula general en posicion “ON”, de esta manera se enciende el led
n. 5, es decir se enciende el panel.
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5. Utilizacion

« Convoar on ol (1 M) A 10 G, o Blmeniac, 5 S5 o . 1 o o
"%H_"ﬁm_mhm_ﬁﬁ _“_._._. ._“”.H..ﬂ___.:ﬁ__-- __._._._...ﬁﬂ_ _-:.,c varlficar el correcto funcionamiento y el estado de carga de
__M.Mmam_” “caso de Insuficlente lension de alimentacion, no_ accionar las v _u:.__mw léctricas o
motorizadas _del distibuldar. podiian verificarse malfuncionamientos o dafios a los circuitos
Mw%ﬁmﬁm. et .:_-:._.““ responde por dafios debidos a accionamientos con insuficiente

tension de alimentad

e Regular la prosion deseada o Jonando el conmutador (pos.10) para aumentar (hacia arriba; +) o

disminuir (hacia abajo; <) Ia presion de ejercicio. : . .
« Accionar los Interruplores (pos. 1) para abrir las secciones deseadas moviendo la palanca hacia ON. Los

sectores ablertos sardn reconocibles por el correspondiente led amarillo (pos.3) iluminado.

PARA PRACTICO A: o !
wo_mnmu presion de ejerciclo sera visualizada en el manometro digital (pos.2), en bar o P 8.1, negun la

seleccion del tipo de valor (Bar/PSl) hecha anteriormente.

6. Sefialacion de inconvenientes en el funcionamien

“FUSE" (pos.7) se llumine, significa que esta haclenda un
ado es necesarlo soluclonar la anomalia y dasconeciai
s. Pasado este llempo, reconactar ol cable y rapelii ol

« En caso que el led seialado con la palabra “FL
cortocircuito. El panel se apaga y para ser reactiv
la alimentacién por mas o menos 20-30 segundo

arranque.
En el panel no es necesaria la sustitucion del fusible,

SOLO PARA PRACTICO A:

« Sien el display aparece escrita "E--" significa que ln comunicacion entre cable de :c:n._._o: y _-o.__“c-s__.”
presién se ha interrumpido © existe un problema en el saNBOr MIBMO, soluclonar el Inconvenianta p

volver a visualizar “000".

7. Funciones automaticas ejecutadas por el microprocesado

« Auto apagado total después de una hora de inactividad y encendido automatico actuando sobre

cualquier interruptor.

icion OFF hasta el cierre de todos los grifos
cendido, blogueo de la valvula general en posicion Ui . e
’ .m__:mmcwﬁo_dm en uMm. OFF) con el centellear de los led para sefalar los grifos en posicion OFF.

« Una vez que el interruptor de la valvula general haya sido colocado de nuevo en la posicion "OFF"

todos los grifos se ponen automaticamente en_ _uomwn_o:.o_uﬂ a 0.5 segundos uno tras otro
independientemente de su posicion en el panel (funcion desactivable).
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[ TENSION DE ALIMENTACION:

12vDC

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:

=10 + 50 °C (14+122 F)

TRASDUCTOR DE PRESSION:

0+40bar/0+100bar

PRESSION MAX:

20bar/40bar

N° GRIFOS MAX:

5

VALVULA GENERAL:

Sl

VALVULA VOLUMETRICA:

Sl

FUSIBILE DE AUTO REPOSICION:

sl

DATOS TECNICOS PRACTICO B (sin pantalla

TENSION DE ALIMENTACION:

12vDC

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:

10 + 50 °C (14+122 F)

N° GRIFOS MAX:

VALVULA GENERAL:

VALVULA VOLUMETRICA:

FUSIBILE DE AUTO REPOSICION:
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